
PREGLED PROIZVODA

VOLVO FMX



VOLVO FM X

Stvoren za vaše izazove.
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BOGIE OSOVINA NOSIVOSTI  
38 TONA.
Upravljajte velikim opterećenjima.

EFIKASNE OSOVINE.
Savršena rešenja za široku 
paletu primena.



DO 540 KS.
Snaga za teške zadatke.

INDIKATOR TERETA.
Koristi se u datim granicama.

I-SHIFT MENJAČ SA SPOROHODNIM 
STEPENIMA PRENOSA.
Odlična startnost i puna kontrola pri 
malim brzinama.

VOLVO DINAMIČKO UPRAVLJANJE.
Stabilnost, kontrola i manje naprezanja.

UVEK POVEZAN.
Daljinski komunicira sa radionicom.

I-SEE.
Poznaje svako brdo i time štedi gorivo.

PROSTRANA KABINA.
Do 1 m3 više unutrašnjeg prostora.

MOTORNA KOČNICA  
I HIDRAULIČNI RITARDER. 
Štede kočnice na točkovima.

POBOLJŠANA AERODINAMIKA.
Zaobljeniji oblici i manje praznina.
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Karakteristike 
spoljašnjosti.



DOBRO ZAŠTIĆENA PREDNJA SVETLA.
Za teške uslove rada.

VUČNI ELEMENT.
Može da vuče mase do 32 tone.

ZAŠTITNA PLOČA MOTORA.
Štiti karter motora i druge vitalne delove. 

KAMERA ZA MRTAV UGAO.
Pokriva prostor blizu kamiona.

DALJINSKO MANEVRISANJE.
Koristi Volvo dinamičko upravljanje radi 
daljinskog upravljanja kamionom.

ODLIČNA VIDLJIVOST. 
Velike površine prozora i niska linija vrata.

ROBUSTAN KROVNI OTVOR.
Za intenzivnu upotrebu u teškim  
uslovima rada.

BRANIK ZA TEŠKE RADNE USLOVE.
Od čelika je i spreman za teške 
uslove rada.

VEĆA OPTEREĆENJA NA 
OSOVINAMA.
Prednja osovina sa vazdušnim 
oslanjanjem i nosivošću do 10 tona.

DOSTUPNE SU VRLO NISKE KABINE.
Dnevna kabina ili kabina za spavanje. 

ZAŠTITA KROVA KABINE.
Za teške uslove rada.

NOVI VOLVO ZNAK.
Za kultni izgled.

LAK ULAZAK I IZLAZAK.
Poboljšan ergonomski stepenik.
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VOLVO FMX OPREMA. U nju spadaju crna rešetka i olujnosivi 
branik, retrovizori i drugi detalji. Ofarbana je samo karoserija kabine.

Spoljašnja oprema.
Odaberite neku od više stotina boja koja odgovara vašem ukusu i praktičnim potrebama. 

Da biste potpuno istražili različite nivoe spoljašnje opreme,
upotrebite Volvo Truck Builder na sajtu www.volvotrucks.rs
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NISKA LINIJA VRATA.
Povećava vidljivost.

PRILAGODLJIV VOLAN SA PODEŠAVANJEM 
NAGIBA STUBA VOLANA.
Pronađite savršen položaj za vožnju.

KOMANDE NA VOLANU.
Olakšavaju vam da držite ruke na volanu i 
gledate put pred sobom.

LUKSUZNO SEDIŠTE ZA VOZAČA.
Uvek udobno smešteni.

Karakteristike unutrašnjosti.



DIGITALNA INSTRUMENT TABLA.
Potpuno dinamička i pruža informacije 
zasnovane na situaciji u vožnji.

POBOLJŠANA RUČICA MENJAČA.
Integrisana i s poboljšanom ergonomijom.

PANO ZA KONTROLU PRIANJANJA.
Intuitivna kontrola prianjanja sa odličnim 
povratnim informacijama na instrument tabli.

BOČNI EKRAN OD DEVET INČA 
JE OPCIONALAN.
Kontrolni mediji, kamere i funkcije kamiona.
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OPREMA ROBUST. Vinilni tapacirung. Gumene patosnice Raven. OPREMA DYNAMIC. Tekstilni tapacirung. Gumene  
patosnice Raven.

Nivoi unutrašnje opreme.
Odaberite neki od tri nivoa opreme: Robust, Dynamic ili Progressive – vidite opis  
u nastavku. Povrh toga, možete da birate neku boju iz širokog spektra. Pronaći ćete  

željeni stil. Da biste potpuno istražili različite nivoe unutrašnje opreme,
upotrebite Volvo Truck Builder na sajtu www.volvotrucks.rs

OPREMA PROGRESSIVE. Plišani ili kožni tapacirung. 
Gumene patosnice Raven.
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Specifikacije kabina.

NISKA DNEVNA KABINA DNEVNA KABINA NISKA KABINA ZA SPAVANJE

KABINA ZA SPAVANJE KABINA GLOBETROTTER KABINA ZA POSADU

NOVA PONUDA





EBS SE STANDARDNO POSTAVLJA 
NA DOBOŠ-KOČNICE.
Poboljšana preciznost kočenja.

BOGIE OSOVINA NOSIVOSTI  
38 TONA.
Za teške zadatke.

POVEZANA NADGRADNJA.
Efikasna upotreba zapremine karoserije.

PRAĆENJE PRITISKA U 
PNEUMATICIMA. 
Manja potrošnja goriva i manje habanje 
pneumatika kada su pod odgovarajućim 
pritiskom.

DO OSAM KAMERA.
Optimizovan prikaz okoline kamiona 
za svaku primenu.

POSTAVLJANJE NADGRADNJE 
NA LAK NAČIN.
Direktno iz fabrike.

VEĆI UGLOVI ZAKRETANJA.
Poboljšano manevrisanje i manje habanje pneumatika.

RETROVIZORSKA KAMERA.
Za preciznost i bezbednost.

AKUMULATOR AGM.
Poboljšane performanse akumulatora.

INDIKATOR TERETA.
Koristi se u datim granicama.

Šasija. 
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Pogonska grupa.

Saznajte više i napravite novi kamion na volvotrucks.com

Neka oprema prikazana ili pomenuta ovde može da se poruči samo kao opcija ili dodatna oprema i nije ista za sve države, već zavisi od lokalnih zakona. Volvo 
zastupnik će vam rado dati detaljnije informacije. Boje se mogu razlikovati zbog ograničenja tokom procesa štampanja. Zadržavamo pravo da izmenimo 
specifikacije proizvoda bez prethodne najave.

I-SHIFT

Dvanaestostepeni menjač sa udvostručavanjem broja stepena prenosa i promenom opsega pomoću automatizovanog sistema za promenu 
stepena prenosa. Verzija sa sporohodnim stepenima prenosa omogućava sporu vožnju sa punom kontrolom snage.

Tip Najviši stepen prenosa Obrtni moment motora (Nm)
Ukupna masa vučnog voza 
(u tonama)

AT2412F Direktan 2.400 44

AT2612F Direktan 2.600 100

ATO2612F Štedni 2.600 100

SPO2812 dvostruko kvačilo Štedni 2.800 80

Motori

11 LITARA Maksimalna snaga Maksimalni obrtni moment

D11K330 (245 kW) 330 KS na 1.700–1.800 o/min 1.600 Nm na 950–1.400 o/min

D11K380 (280 kW) 380 KS na 1.700–1.800 o/min 1.800 Nm na 950–1.400 o/min

D11K430 (317 kW) 430 KS na 1.700–1.800 o/min 2.050 Nm na 1.058–1.400 o/min

D11K460 (339 kW) 460 KS na 1.700–1.800 o/min 2.200 Nm na 1.050–1.400 o/min

13 LITARA

D13K420 (309 kW) 420 KS na 1.400–1.800 o/min 2.100 Nm na 860–1.400 o/min

D13K460 (345 kW) 460 KS na 1.400–1.800 o/min 2.300 Nm na 900–1.400 o/min

D13K500 (368 kW) 500 KS na 1.530–1.800 o/min 2.500 Nm na 980–1.270 o/min

D13K540 (397 kW) 540 KS na 1.460–1.800 o/min 2.600 Nm na 1.000–1.460 o/min

Menjači



9
0

4
0

2


